
                       Dosificador de Polielectrolito

INTRODUCCIÓN:
El polielectrolito en polvo es dosificado mediante un tornillo, cuya velocidad se ajusta mediante
un variador. El agua de dilución se ajusta a presión constante, con ayuda de un rotámetro, al valor
de  caudal  máximo.  La  concentración  de  preparación  suele  ser  del  0.1  al  0.5%.  La  planta  de
preparación de polielectrolito funciona de modo totalmente automatizado.

Una vez activada la señal de nivel bajo por la sonda en el tercer compartimento de la cuba de 
preparación, y siempre que la presión de entrada del agua de dilución sea la correcta, se abrirá la 
electroválvula permitiendo la entrada del agua. Unos segundos más tarde, arrancará el motor del 
dosificador de polvo, comenzando a volcar en el cono de dilución polielectrolito en polvo.

DESCRIPCIÓN:

Los componentes electromecánicos de la planta de preparación de polielectrolito son los 
siguientes:

• Presostato: Está situado a la entrada de la línea de agua. En caso de presión de la red 
inferior a 2 bars, el equipo se detendrá, iluminándose un piloto de BAJA PRESIÓN DE 
AGUA.

• Electroválvula de control: Se abrirá siempre que se precise preparar polielectrolito. Se 
cerrará con la señal de nivel. Tipo NC.

• Motor del dosificador de polvo.
• Agitadores.
•  Sondas de nivel del tipo capacitivo.
• Toma para resistencia anticondensación  24V-30W-CA (Opcional)
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DIMENSIONES GENERALES:

www.filtramas.com


